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53. Универсальный станок СУС-Т-3: 
1 — дощатый настил; 2, 4 — кормушки; 3 — фиксатор кормушки; 5, 7 — отделения для подсосной 
свиноматки и поросят-сосуиов; 6 — перегородка; 8, 9 — решетчатая и сплошная часть ограждения; 10 — планка над проходом для поросят; 11 —дверцы 
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52. Самодельный станок для содержания подсосной свиноматки с поросятами: 
1,2 — поилка и кормушка для подкормки поросят; 3,6— отделения для поросят-сосунов и свиноматки; 4 — домик-«берложка» для обогрева поросят; 5 — бруски; 7 — кормушка для сви-номатки; 8 — деревянный щит; 9 — заслонка; 10 — лаз для поросят 
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55. Станок КС-2 для содержания свиней: 
1 — сплошная часть стенки; 2 — кронштейн; 3 — наклонная решетка; 4 — ручка; 5 — кормушка; 
6 — дощатый настил
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56. Оборудование для фронтальной части ограждения станков: 
а — оборудование КС-2-3: 1 — горизонтальные планки; 2, 5 — вертикальная наклонная решетки; 3 — кронштейн-фиксатор кормушки; 4 — разделитель кормовых мест; 6 — кормушка; 7 — стойка; б — панель «дверь-кормушка» ДК-Т-1: 1 — кормушка; 2 — низкий борт кормушки; 3, 18 — кронштейны: 4 — дверь; 5 — защелка; 6 — стойка; 7 — упор; 8 — пластина; 9 — ушко кормушки;—— 10 — палец; 11 — петля; 12,13 — ушки стойки; 14 — штырь; 15 — упор; 16 —отверстие; 17 — подпятник; 19 — вилка 

