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Общий вид пресс-подборщика ПРП-1,6А

      Любая машина требует хорошего ухода, бережного и внимательного отношения.

      Своевременная замена сработавшихся деталей и сборочных единиц это: экономия в расходах на капитальный ремонт; сбереженные капиталовложения на новую технику; удлинение срока службы машины; досрочное проведение намеченных работ; безостановочная эксплуатация.

КАТАЛОГ ПОМОЖЕТ ВАМ ЗАКАЗАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА РУЛОННОГО ПРП-1,6А

      По первому Вашему   запросу завод сельскохозяйственного машиностроения им. Фрунзе обеспечит бесперебойную поставку запасных частей к пресс-подборщику рулонному ПРП-1,6А.

Наш адрес: Республика Кыргызстан,  720008, г. Бишкек, ул. Интергельпо, 1. Телеграфный адрес: Бишкек, «МОЛОТ»

Тел.: 25-19-87, 25-19-88

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

      Настоящий каталог содержит иллюстрации сборочных единиц и деталей пресс-подборщика рулонного ПРП-1,6А и спецификации к этим сборочным единицам и деталям.

      Приведенная номенклатура охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

      Каталог подробно иллюстрирован и к каждой иллюстрации дан полный перечень деталей, относящихся только к этой иллюстрации, что упрощает пользование каталогом и поиск нужных деталей.

      В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные, клепанные и т. п.) без перечисления входящих в них деталей.

      Иллюстрации объединены по группам согласно взаимному расположению и взаимодействию деталей и сборочных единиц в конструкции машины.

      Детали и сборочные единицы в каталоге расположены в возрастающем порядке по принятой пятизначной и шестизначной системе.

      По этой системе обозначение детали, например ПРП.208.202 или ПРП.08.101 состоит из следующих элементов:

      ПРП — буквенная часть обозначения модели машины,

      08.101 и 208.202—цифровая часть обозначения,

      где 101 и 202—номер детали;

      08 и 208 — номер сборочной единицы, в которую входит данная деталь.

      При обозначении сборочной единицы цифровая часть обозначения оканчивается на 0, например ПРП.205.000, ПРП.05.020, ПРП.07.030.

      Унифицированные сборочные единицы и детали имеют другое буквенное обозначение: ППС, ПЕ, ПСБ, Н и др.

      После цифровой части обозначения сборочной единицы или детали стоят буквы: А, С и др. Наличие этих букв указывает, что данная сборочная единица или деталь подвергалась изменению, без нарушения взаимозаменяемости с ее вариантами, ранее применяемыми.

      Стандартизованные изделия имеют присвоенные им коды (номера).

      В каталоге дан полный перечень стандартизованных изделии с указанием количества их на машину.

      В пририсуночной спецификации указаны номера деталей, наименование и количество их на сборочную единицу.

      Для заказа необходимой детали или сборочной единицы достаточно найти на рисунке номер этой детали или сборочной единицы, а приририсуночной спецификации выписать наименование и количество.

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА ПРП-1,6А

      Пресс-подборщик рулонный ПРП-1,6А с переменной камерой прессования является составной частью комплекса машин для заготовки прессованного сена и соломы в рулонах. Он предназначен для подбор валков естественных и сеяных трав и соломы и прессования их в тюки цилиндрической формы — рулоны — с одновременной автоматической обвязкой.

      Пресс-подборщик состоит из рамы с колесным ходом, подборщика, транспортера, камеры прессования с прессующими ремнями, обматывающего аппарата, механизма подъема подборщика, редуктора и гидросистемы. Агрегатируется с тракторами «Беларусь» МТЗ-50/52 и МТЗ -80/82, ЮМЗ-6Л/6М и Т-40М/40АМ.

Ширина захвата, м ..................................1,6

Пропускная способность при влажности прессуемой массы 18 % и массе

валка не менее 3 кг/пог. м., кг/с...................7+0,5

Плотность прессования, кг/м3 .......................100—200

Диаметр рулона,   мм, до  ..........................1500

Длина рулона, мм ...................................1400

Рабочая скорость, м/с (км/ч)........................до 2,5(9)

Транспортная скорость, м/с (км/ч)...................до 6,94 (25)

Ширина колеи, мм....................................2460

Транспортный просвет, мм............................250

Масса (конструкции), кг.............................1880+60

Срок службы, лет ...................................7
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	Обозначение сборочной единице
	наименование
	№ рисунка

	-
	Общий вид пресс-подборщика ПРП-1,6А
	1

	-
	Рисованное оглавление
	2,3

	ПРП.02.040
	Поперечина
	

	ПРП.02.050
	Поперечина
	

	ПРП.02.060
	Распорка
	

	-
	Ролик I
	

	-
	Ролик II
	

	ПРП.03.200
	Муфта предохранительная
	

	ПРП.04.000А
	Барабан ведущий
	4

	ПРП.05.020
	Муфта предохранительная
	

	ПРП.06.000А
	Сница с фиксатором
	5

	ПРП.10.000А
	Вал гладкий
	6

	ПРП.13.000А
	Стенка передняя
	7

	ПРП.15.000
	Колесо зубчатое
	8

	ПРП.16.000
	Вал карданный
	9

	ПРП.41.000А
	Качалка
	10

	ПРП.42.000А
	Кассета
	11

	ПРП.65.000
	Вал передний
	12

	ПРП.66.000
	Вал гладкий
	13

	ПРП.68.000
	Кассета
	14

	ПРП.76.000
	Вал шлицевой
	

	ПРП.200.120
	Гидроамортизатор
	

	ПРП.200.150
	Отсекатель
	

	ПРП.01.000
	Колесный ход
	

	-
	Рама
	

	ПРП.01.100
	Колесо
	

	ПРП.202.000
	Камера прессовальная
	

	-
	Стенка левая
	

	-
	Стенка правая
	

	ПРП.203.000
	Подборщик
	

	-
	Труба крепления хомутов
	

	-
	Барабан приводной
	

	-
	Хомуты. Решетки прижимные.
	

	ПРП.205.000
	Редуктор
	

	ПРП.207.070
	Клапан
	

	-
	Ниппель гидро акамулятора
	

	УБ-35
	Вентиль
	

	ПРП.208.000
	Привод
	

	ПРП.212.000
	Блок транспортёра
	

	ПРП.217.000
	Механизм подъёма
	

	ПРП.220.000
	Шатун
	

	ПРП.227.000
	Траверса
	

	ПРП.232.000
	Механизм обрезки шпагата
	

	ПРП.234.000
	Тяга
	

	ПРП.235.000
	Тяга
	

	ПРП.237.000
	Рычаг
	

	ПРП.238.000
	Вал
	

	ПРП.239.000
	Рычаг
	

	ПРП.240.000
	Игла
	

	ПРП.259.000
	Клапан
	

	ПРП.274.000
	Вал нижний
	

	-
	Сумка инструментальная (инструмент)
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Рис.4 Барабан ведущий

	ПРП.04.000А
	Барабан ведущий
	1

	ПРП.04.030
	Барабан
	1

	ПРП.04.201
	Корпус подшипника
	2

	ПРП.04.502
	Кольцо упорное
	2

	ПРП.00.407
	Прокладка
	4

	ПРП.04.408
	Прокладка
	2

	ПРП.00.409
	Прокладка
	2

	ПРП.00.423
	Прокладка
	2

	ПРП.00.616
	Болт специальный
	4

	ПРП.00.805
	Втулка
	1

	ПСБ.01.404А
	Шайба
	6

	1580211017
	Подшипник
	2

	10721
	Шпонка
	1

	11001
	Гайка
	8

	11351
	Шайба
	4


[image: image5.jpg]11618

[PI1.06.101

[PI1.06.605
12

11383

10804

TIPIL.06.609 J

0804

[P11.06.050

[P11.06.602

[P11.06.603

[P11.06.002
11619

10335
1386

IVT.03.104
0804
1386

TIPI1.06.020
1383

0804

TIPI1.06.140

[PI1.19.000A

0809

Cb.24.020A

1391




Рис.5  Сница с фиксатором
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Рис.6  Вал гладкий.
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Рис.7  Стенка передняя

	ПРП.13.000А
	Стенка передняя
	1
	10824
	Шплинт
	2

	ПРП.13.010А
	Рама
	1
	10826
	Шплинт
	5

	ПРП.13.050
	Направляющая штанги
	2
	11005
	Гайка
	1

	ПРП.00.401
	Упор
	1
	11303
	Шайба
	2

	ПРП.00.604
	Ось
	2
	11383
	Шайба
	2

	ГБУ-411
	Шайба
	4
	11396
	Шайба
	2

	10116
	Болт
	1
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Рис.8 Колесо зубчатое.
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Рис.9 Вал карданный.
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Рис.10 Качалка.
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Рис.11 Кассета.
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Рис.12 Вал передний.
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Рис.13  Вал гладкий

	ПРП.66.000
	Вал гладкий
	1

	ПРП.10.020
	Вал
	1

	ПРП.65.201
	Корпус подшипника
	2

	1580207К1С17
	Подшипник
	2

	10074
	Болт
	4

	11007
	Гайка
	4

	11305
	Шайба
	4

	11386
	Шайба
	4

	11603
	Кольцо упорное
	2
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Рис.14 Вал шлицевой.
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Рис.15 Гидроамортизатор.
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Рис.16 Колёсный ход.
[image: image17.jpg]116.52.473
1c6.55.612
1c6.55.615

10031
1€6.55.130

106.55.6/3
71€6.55.003
11C6.55.614

11304
11307
11009

11006

11304 ——%
P
-

TIPI1.00.102 |

10014 \i

TIPIL.01.010 e

10815

0826

1358
08206

TIPI1.222.010
/

0345
1003

0826
1391

391

Ch.60.809

Ch.56.240

[PI1.201.811

[PI1.200.637




Рис.17 Рама.
22

